
Uvex Schutzbrille Super Fit ETC 9178

Art. Nr.: 5619178415

EClass-Nummer: 40011508
Zolltarif-Nummer: 90049010
Ursprungsland: Deutschland
Farbe: grau
Brillenart: Bügelbrille
PSA-Kategorie: II
Normen: EN 170, EN 166
Eigenschaften: beschlagfrei, UV-Schutz
Scheibentönung: farblos

uvex super fit ETC − die leichte Bügelbrille für die schweren Einsätze

Die Schutzbrille uvex super fit kombiniert alle Eigenschaften einer zeitgemäßen Bügelbrille mit den Vorteilen
hochmoderner Materialien. Die ultradünne Wrap-Around-Scheibe mit der Basiskurve 6.5 bietet besten Schutz gegen
mechanische Risiken. Dank ETC-Beschichtung sind die Scheiben beidseitig dauerhaftbeschlagfrei − damit eignet sich die
Arbeitsschutzbrille perfekt für Einsätze bei hoher Luftfeuchtigkeit und ständig wechselnden Temperaturen.

Allgemeine Merkmale:
- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- Rahmenfarben: weiß, grau
- farblose PC-Scheibe

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE − 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE
- zuverlässiger UV-400-Schutz
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe

Komfort-Merkmale:
- beidseitig dauerhaft beschlagfrei (beidseitig ETC)
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht
- beidseitig dauerhafte Beschlagfreiheit − Beschlagen somit nicht möglich

Einsatzgebiete:
- beidseitig ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie,
Lebensmittelindustrie)

für extreme Einsatzbedingungen
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