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PROSHIELD® 60

TECHNISCHES DATENBLATT
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| | DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Néhte. Gummiziige an Arm- und
‘  a Beinabschliissen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). ReiRverschlussabdeckung. Weil3.
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: 1 Vollstandige Artikelnummer P6127SWHO00
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EN 07 Material ProShield® 60
@ Design Anzug mit Kapuze und Gummiziigen
EN 1149-
5 Néahte Innenliegend
Farbe Weid
Grolen SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X
Anzahl 50 pro Karton, einzeln verpackt

FEATURES

® Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425

® Chemikalienschutzkleidung, Kategorie Ill, Typ 5 und 6

® EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
® Antistatische Ausruistung (EN 1149-5) - auf der Innenseite

® |nnenliegende Nahte

® Nylon-Reil3verschluss mit Abdeckung

GROSSEN TABLE

PRODUKTGROSSE ARTIKELNUMMER INFORMATIONEN HINZUFUGEN
SM D15519552

MD D15519553

LG D15519554

XL D15519555

2XL D15519556

3XL D15519557

4xL D15536384 MTO
5XL D15536385 MTO
6XL D15536386 MTO
5XL D15536387 MTO

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN
Abriebfestigkeit 7 EN 530 Methode 2 >10 Zyklen 161
Basisgewicht DIN EN ISO 536 60 g/m? N/A
Biegerissbestandigkeit EN 1SO 7854 Methode B >5000 Zyklen 361
DurchstoRfestigkeit EN 863 >5N el
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EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

Farbe N/A Wei N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., AuRenseite 7 EN 1149-1 Nicht antistatisch ausgertistet N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., Innenseite 7 EN 1149-1 <2,5+10° Ohm N/A
Weiterrei¥festigkeit (in Langsrichtung) EN 1SO 9073-4 >10N 16l
Weiterreif¥festigkeit (in Querrichtung) EN 1SO 9073-4 >10N 161
Zugfestigkeit (in Langsrichtung) DIN EN SO 13934-1 >30N el
Zugfestigkeit (in Querrichtung). DIN EN 1SO 13934-1 >30N 16l

1 GemaR EN 14325 | 2 GemaR EN 14126 | 3 Gemal3 EN 1073-2 | 4 GemaR EN 14116 | 12 GemaR EN 11612 | 5 Vorderseite Tyvek ® / Riickseite |
6 Basierend auf Tests gema3 ASTM D-572 | 7 Weitere Informationen, Einsatzbeschréankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung | > GrofRer as | < Kleiner als |

N/A Nicht zutreffend | STD DEV Standardabweichung |

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN DES GESAMTANZUGES

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

Nahtstérke EN 1SO 13935-2 >50 N 2061
Nominaler Schutzfaktor 7 EN 1073-2 >5 133
Typ 5: Nach innen gerichtete L eckage 11 EN 1SO 13982-2 25% N/A
Typ 5: Nach innen gerichtete L eckage luftgetragener Feststoffteilchen EN 1SO 13982-2 Bestanden N/A
Typ 6: Widerstand gegen das Durchdringen von Flissigkeiten (Low Level Spray Test) EN 1SO 17491-4, Methode A Bestanden N/A

1 GemalR EN 14325 | 3 Gem&3 EN 1073-2 | 12 GemalR EN 11612 | 13 According to EN 11611 |5 Vorderseite Tyvek ® / Ruckseite |
6 Basierend auf Tests gema3 ASTM D-572 | 7 Weitere Informationen, Einsatzbeschrankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung |
11 Basierend auf einem Durchschnittswert aus 10 Schutzanziigen, 3 Aktivitéten, 3 Messpunkten | > GroRer als | < Kleiner as | N/A Nicht zutreffend |

* Basierend auf dem niedrigsten Einzelwert |

KOMFORT
EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN
Luftdurchlassigkeit (Gurley-Methode) 1SO 5636-5 Nein N/A

2 Gema@B3 EN 14126 | 5 Vorderseite Tyvek ® / Rickseite | > Grofier als | < Kleiner as | N/A Nicht zutreffend |

PENETRATION UND ABWEISUNG

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

FlUssigkeitsabweisung, Natronlauge (10-prozentig) EN 1SO 6530 >95 % 331
Flissigkeitsabweisung, Schwefelsdure (30-prozentig) EN 1SO 6530 >95 % 331
Penetrationswiderstand, Natronlauge (10-prozentig) EN 1SO 6530 <1% 331
Penetrationswiderstand, Schwefelsaure (30-prozentig) EN 1SO 6530 <1% 331

1 GemaR EN 14325 | > GroRer ds | < Kleiner as |

Warnung
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Der Anzug schitzt nicht vor radioaktiver Strahlung.

Dieses Kleidungsstiick und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und dirfen nicht in Gegenwart von grof3er Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell
brandgefahrdeten Umgebungen eingesetzt werden.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Verdffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu andern, sofern neue
Erkenntnisse und Erfahrungen erhétlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den iblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschliefflich auf dasjeweilige
Material; die Daten kénnen unter Umstanden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusétzen oder in anderen Prozessen genutzt werden,
sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder alein as Grundlage fur ein Design; sie sind nicht dazu
gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzufiihren sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fir einen speziellen Zweck zu iberzeugen. Da
DuPont nicht alle Variationen des endgtiltigen Gebrauches berticksichtigen kann, ibernimmt DuPont keine Gewahrleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der

Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewéahrung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.

DuPont™ SafeSPEC™ - Wir sind fUr Sie da

<OUPONT» | EmY
Unser |eistungsstarkes .
webbasiertes Tool hilft Ihnen bei DuPont Personal Protection

der Suche nach der richtigen SafeSPEC™
DuPont Chemikalien- und | ! - .
Reinraum-Schutzkleidung. [T3). DuPont Personal Protection

y @DuPontPPE

2 DuPont Personal Protection

ERSTELLT AM: AUGUST 8, 2022

© 2022 DuPont. Alle Rechte vorbehalten. DuPont™, das DuPont-Oval-Logo sowie alle Produkte, sofern nicht anders angegeben, die mit ™, s oder ® gekennzeichnet sind, sinc
Marken, Dienstlei stungsmarken oder eingetragene Marken von Konzerngesellschaften der DuPont de Nemours, Inc.
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https://www.dupont.de/personal-protective-equipment.html
www.safespec.dupont.de
https://www.linkedin.com/showcase/dupont%E2%84%A2-tyvek%C2%AE-protective-apparel/
https://twitter.com/DuPontPPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbXbpCTPltSr8jNairHikMTgYDtvAD9e7
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