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Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

Die 3M™ E-A-R"" Tracers™ Gehérschutzstdpsel sind wiederverwendbar
und werden in den Gehérgang eingefiihrt, um die Belastung

durch gesundheitsgefahrdende Larmpegel zu reduzieren.

Der Gehorschutzstépsel in der als Non-Food-Farbe eingestuften
Farbe Blau verfiigt (iber eine metalldetektierbare Schnur und eine
integrierte Edelstahlkugel im Stdpsel, was ihn zur idealen Wahl

fur die Lebensmittelindustrie macht.

Diese Gehdrschutzstpsel kdnnen zum Schutz gegen starken
Larm verwendet werden und bieten effektiven Schutz gegen
alle Testfrequenzen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte
der Dammwerttabelle.

Eigenschaften und Vorteile
SNR 29 dB

Gehorschutzstdpsel und Kordel sind in der Non-Food-Farbe Blau
mit Metallkomponenten, wodurch sie fiir die Lebensmittelindustrie
geeignet sind

Das kegelférmige Design mit drei Lamellen kann dazu
beitragen, dass der Gehorschutzstépsel in eine Vielzahl von
GehdrgangsgréRen passt

Hergestellt aus weichem und strapazierfihigem
Thermoplastischem Elastomer (TPE) fiir optimalen Komfort

Fester, langer Stiel fir einfaches Einsetzen und Entfernen
Erhaltlich in einer EinheitsgroRe, die den meisten Trédgern passt
Das weiche TPE-Polymer ist waschbar und wiederverwendbar

Mit Kordel, damit Sie sie um den Hals tragen kdnnen, wenn
Sie sie nicht brauchen

Nur mit Kordel (TR-01-000) erhaltlich.
Lieferung in wiederverschlieRbarer Verpackung

Kompatibel mit dem 3M ™ E-A-Rfit” Dual-Ear Validation System

Norm und Zulassung:

Dieses Produkt entspricht den geltenden Richtlinien oder
Vorschriften, um die Anforderungen fiir die CE- und/oder UKCA-
Kennzeichnung zu erfillen.

Den vollstandigen Text der Konformitatserklarung finden Sie unter
der folgenden Internetadresse: www.3M.com/hearing/certs.

Wichtiger Hinweis

Materialien

Gehdrschutzstopsel Thermoplastisches Elastomer
Kordel PVC

Nominaler GroRenbereich
Am kleinsten: 7 mm

Am gréBten: 12 mm

Dammwerte:

Frequenz (Hz2) f H M L SNR
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 26,8 27,0 26,3 27,7 28,7 320 378 41,1 324 289 273 315
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Informationen zur Haltbarkeit und Nutzungsdauer finden
Sie in der Gebrauchsanweisung.

Beziglich der Verwmendung des in diesern Cokument beschricberen 3M Produkts wird angenommen. tass cer Benutzer mit Predukten dieser Art bereits vertreut ist und das Predukt von einem dafir
geschulten und unterwiesenen Anvender versendet wird, Vor der Yervwendung dieses Produkts empfehien wir die Durchfihrung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfahigkeit des Produkts im Rahmen

der vargesehenen Anwendung.

Samtfiche Informationen und Angaben in diesem Dokumient beziehen sich ausschlieRlich auf dieses spezielle 3M Produkt und diirfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen ubertragen werden.
Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument varstoft, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers,

Cie Einkaltung cer Informaticnen und Arigaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen 3M Produkt befreien den Eenutzer nicht van der PHiicht zur Eirhalturg weiterer Richtlinien (Sicherheitsvarschriften,
Verfahren), Die Einhaltung der betrietlichen Anlorderungen; insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Veraerdung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. 3M, die keinerlei
Kentrelle dber diese Faktoren hat, ist nicht haftbar fur die Auswirkungen von YerstoRen gegen diese Regelurgen, die auRerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussberaichs liegen.

Cie Garantiebedirgungen fir 3M Produkte sind durch die Kaufvertragsdekumente sowie durch anwendbare, verpflichtende gesetzliche Gewihrleistungsrechte festgelegt. ‘Weitere Gewahrleistungs- und

Schadersersatzanspriche sind ausgeschlossen.
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