
TCHNICAL DATA HT
teplite aGrip 5 ello/lack

General information

Größenreiche  

• U 36 - 48

• UK 3.5 - 13

• U 4 - 15

Die Tetergenie in dieem technichen Datenlatt ind augeführt orden in Größe U 42, UK 8, U 9

Geicht / Paar  

• afet level: tahl-Zehenkappe &
Zichenohle

± 1 634 g

Fare  

 

 gel - charz

chaft

A. Ameungen  

• Höhe outer meaure: 38,0 cm

 cutting edge: 31,0 cm

• Fußlänge outer meaure: 30,5 cm

 inner meaure: 28,0 cm

. Dicke  

• Oerrand 2,8 - 3,2 mm

• Wade 2,9 - 3,1 mm

• chienein 2,8 - 2,9 mm

• Knöchel 3,5 - 3,9 mm

• Fere 3,9 - 5,4 mm
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C. Material  

 NOTAN (proprietäre Polurethan-Michung)

D. Dichtigkeit  

 0,65 - 0,70 g/ml

. Zugfetigkeit  

(incl. lining) 10 ± 2 N/mm²

F. ruchdehnung  

(incl. lining) 600 +/- 100%

G. Härte  

 43 +/- 2 h A

H. Zerreißfetigkeit  

(incl. lining) N/mm 10,0 ± 2,0 N/mm

I. Älterung  

(incl. lining) 7 Tage ei 70 °C 14 Tage ei 70 °C

• Zugfetigkeit 11,6 Mpa 9,0 Mpa

• ruchdehnung 580 ± 20% 600 ± 20%

• Zerreißfetigkeit 11,4 N/mm 9,0 N/mm

J. Chemiche etändigkeit  

 ee detailed lit

K. Umgeungtemperatuur  

• Maximum ± 100 °C

• Minimum Kälte iolierend i -20 °C

Futter

A. Material  

 PU Coating auf Tricot

. Naht  

 Geteppte Nähte
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ohlenpro l

A. Ameungen

• Fere

• Dicke (a) 32,0 mm

• Profi ltiefe () 8,6 mm

• Länge (c) 90,3 mm

• reite  81,2 mm

• Zichenfuß

• Höhe (d) 12,0 mm

• Leitertehhilfe (e) 2,0 mm

• ohle

• Dicke (f) 23,3 mm

 (g) 20,0 mm

 (h) 17,9 mm

• Profi ltiefe (i) 6,7 mm

. Material

 NOTAN (proprietäre Polurethan-Michung)

C. Dichtigkeit

 0,65 - 0,70 g/ml

D. Mechaniche igenchaften

 iehe chaft ()-(F)-(H)

. nergie - Aorption der Fere

 25-35 J (requirement ≥  20 J)

F. Antitatik

 dr: 1x10  - 1x10  Ohm

 et: 1x10  - 1x10  Ohm

8 9

7 9
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G. Arie

 50 mm³

H. Härte

 60 +/- 10 h A

I. Prüfung der Rutchhemmung

 RC

J. Chemiche etändigkeit

 ee detailed lit

icherheit

 Norm Anforderung Tpe Reultat

Zehenchutzkappe und ohle  

Durchtritichere ohle N IO 20345:2011 > 1100 N Metallic 1345 N

Falltet (200J) N IO 20345:2011 > 14,0 mm Metallic 15,5 mm

Falltet (125J) CA Z195-14 > 12,7 mm Metallic 16,6 mm

Falltet ei -18 °C (125J) CA Z195-14 > 12,7 mm Metallic 21,5 mm

Kompreion idertand der Kappe N IO 20345:2011 > 14,0 mm Metallic 18,0 mm

Kompreion idertand der Kappe ATM F2413-18 > 12,7 mm Metallic 21,7 mm

reite der Zehenchutzkappe outer meaure: 44,2 mm

Höhe der Zehenchutzkappe outer meaure: 87,3 mm

Zehenchutzkappe tahl

Zerti kat

N IO 20345:2011
1910575-02-86

N IO 20345:2011
A0321/19216-01/00-00

CA Z195-14
70048629

ATM F2413-18
70048629
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Zuehör

inlegeohle

Drei chichten

• Oere chicht geete Textil

• Fare grün

• Dicke 0,70 mm

• Zichenchicht Nadel lz

• Fare canlau

• Dicke 3,0 mm

• Untere chicht Gel-Latex

• Fare charz

• Dicke 1,0 mm

Wachar auf 30°C
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